
附件
57项行业标准编号、名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准

	
	SJ/T 12005-2025
	功率半导体封装用活性金属钎焊（AMB）氮化硅陶瓷覆铜基板
	本文件规定了功率半导体封装用活性金属钎焊（AMB）氮化硅陶瓷覆铜基板要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于采用AMB工艺制备的功率半导体封装用氮化硅陶瓷覆铜基板
	

	
	SJ/T 12006-2025
	功率半导体封装用活性金属钎焊（AMB）氮化铝陶瓷覆铜基板
	本文件规定了功率半导体封装用活性金属钎焊(AMB)氮化铝陶瓷覆铜基板要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于采用AMB工艺制备的功率半导体封装用氮化铝陶瓷覆铜基板
	

	
	SJ/T 12007-2025
	锂离子电池极片涂覆均匀度测量方法
	本文件规定了锂离子电池极片（包括正极极片、负极极片）均匀度测量方法

本文件适用于涂布后、辊压后的锂离子电池极片（包括正极极片、负极极片）均匀度测量
	

	
	SJ/T 12008-2025
	多联机中央空调分户计费系统规范
	本文件描述了多联机中央空调分户计费系统的结构类型、功能要求和试验方法

本文件适用于多联机中央空调分户计费系统的开发和应用
	

	
	SJ/T 12009-2025
	集成电路蚀刻型引线框架
	本文件规定了集成电路蚀刻型引线框架的术语、定义和缩略语、原材料要求、技术要求和试验方法及检验规则等

本文件适用于裸铜、铜镀银、铜镀镍钯金等集成电路蚀刻型引线框架，封装类型主要包括QFN、DFN、FBP、QFP、SOT、SOD、SOP、DIP、TO、IPM等蚀刻型引线框架
	

	
	SJ/T 12010-2025
	电磁屏蔽体抑制网络的抑制特性测量方法
	本文件规定了安装于电磁屏蔽体（以下简称屏蔽体）电源通路上的抑制网络（即电源滤波器）在频率范围为10kHz～3GHz的工作状态下抑制特性的测量方法

本文件适用于试验、办公、机房、会议等用途的屏蔽体及屏蔽机柜内部任一线路、任一位置与屏蔽体外部任一线路、任一位置之间电源滤波器的抑制特性测量，也适用于无屏蔽体隔离状态下的电源滤波器的抑制特性测量。非安装或非工作状态下的电源滤波器及其它用途的滤波器的抑制特性测量也可参照使用
	

	
	SJ/T 12011-2025
	晶体硅光伏标准组件制作和使用规范
	本文件规定了符合量值传递和溯源的晶体硅标准光伏组件的制作和使用要求

本文件适用于作为量值传递标准器的晶体硅标准光伏组件的制作和使用
	

	
	SJ/T 12012-2025
	晶体硅光伏电池弯曲强度测试方法
	本文件规定了晶体硅光伏电池弯曲强度测试的术语和定义、方法原理、仪器和设备、测试条件、样品准备、测试步骤、数据处理和测试报告等

本文件适用于晶体硅光伏电池弯曲强度测试
	

	
	SJ/T 12013-2025
	晶体硅光伏组件电致发光成像测试方法
	本文件规定了晶体硅光伏组件电致发光成像测试的测试设备、测试环境、测试准备、测试步骤和测试报告等要求

本文件适用于晶体硅光伏组件室内电致发光成像的测试，室外测试可参考使用
	

	
	SJ/T 12014.1-2025
	双面发电光伏组件电参数测试方法 第1部分：双面同步光照法
	本文件规定了模拟太阳光下双面发电光伏组件电参数双面同步光照测试方法的术语和定义、方法原理、测试条件、试验样品、测试步骤、数据处理和测试报告等

本文件适用于双面发电光伏组件电参数的室内测试
	

	
	SJ/T 12014.2-2025
	双面发电光伏组件电参数测试方法 第2部分：公式法
	本文件规定了模拟太阳光下，双面发电光伏组件电参数公式测试方法的术语和定义、方法原理、测试条件、试验样品、测试步骤、数据处理和测试报告等

本文件适用于双面发电光伏组件电参数的室内测试
	

	
	SJ/T 12015-2025
	碳化硅颗粒/铝合金基复合板
	本文件规定了碳化硅颗粒/铝合金基复合板的材料、外观、尺寸、镀层质量、性能、试验方法、检验规则以及标识、包装、运输、交付等要求

本文件适用于采用金属熔体液相复合工艺制备的绝缘栅双极型晶体管（IGBT）等功率器件封装用碳化硅颗粒/铝合金基复合板
	

	
	SJ/T 12016-2025
	多媒体学习终端测试方法
	本文件规定了多媒体学习终端的试验条件和功能测试、性能测试、学习资源测试、信息安全测试的测试方法

本文件适用于多媒体学习终端的检测、检验
	

	
	SJ/T 12017-2025
	多媒体学习终端技术要求
	本文件规定了应用于学习活动场景下的多媒体学习终端设备的功能、性能、学习资源和信息安全等要求

本文件适用于多媒体学习终端设备的研发、设计和生产
	

	
	SJ/T 12018-2025
	智能录音设备通用技术规范
	本文件给出了智能录音设备的通用技术框架，规定了智能录音设备的功能要求、性能要求和信息安全要求，描述了相应的测试方法

本文件适用于智能录音设备的研发、设计和生产，其他录音设备可参照使用
	

	
	SJ/T 12019-2025
	电竞显示器技术要求
	本文件规定了电竞类显示器产品的光电性能要求、接口要求、功能要求，描述了相应的测量方法

本文件适用于基于液晶显示技术的电竞类显示器的设计、生产与评价。使用其他显示技术的电竞类显示器可参照使用
	

	
	SJ/T 12020-2025
	无线耳机通用技术规范
	本文件规定了无线耳机及其充电盒的功能、性能、环境适应性、安全等要求，描述了对应的检测方法

本文件适用于采用无线方式连接在人耳上及耳内使用的无线耳机、无线耳机-传声器组（头戴无线耳机-送话器组）。不适用于助听器所用耳机和其他设备、听力测定用的耳机、声开放式耳机、骨传导耳机

同时支持有线和无线传输的耳机产品，本文件仅针对其无线传输部分，有线传输部分参照GB/T 14471执行
	

	
	SJ/T 12021-2025
	功率半导体模块用环氧灌封胶
	本文件规定了功率半导体模块用环氧灌封胶的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存

本文件适用于功率半导体模块用双组份环氧灌封胶
	

	
	SJ/T 12022-2025
	功率半导体模块用有机硅凝胶
	本文件规定了功率半导体模块用有机硅凝胶的技术要求，试验方法，检验规则，标识、包装、运输和贮存

本文件适用于功率半导体模块用有机硅凝胶
	

	
	SJ/T 12023-2025
	半导体设备 集成电路制造用化学气相淀积（CVD）设备测试方法
	本文件描述了集成电路制造用化学气相淀积（CVD）设备的测试方法

本文件适用于集成电路制造中使用的CVD设备在技术开发、出厂检测、客户端验证、第三方测试等阶段的测试。其他半导体产品制造用的CVD设备或其他阶段的测试可参照使用
	

	
	SJ/T 12024-2025
	半导体设备 集成电路制造用离子注入机测试方法
	本文件描述了集成电路制造用离子注入机的测试方法

本文件适用于集成电路制造中使用的离子注入机在技术开发、出厂检测、客户端验证、第三方测试等阶段的测试。其他半导体产品制造用的离子注入机或其他阶段的测试可参照使用
	

	
	SJ/T 12025-2025
	通用算力性能测评技术要求
	本文件规定了通用处理器、通用图形处理器、内存子系统、存储子系统、网络子系统的性能指标，以及大数据、数据库、分布式存储、高性能计算、虚拟化、中间件六类典型应用的性能指标

本文件适用于通用算力性能的测试与评估
	

	
	SJ/T 12026-2025
	通用算力性能测评方法
	本文件描述了通用处理器、通用图形处理器、内存子系统、存储子系统、网络子系统，以及大数据、数据库、分布式存储、高性能计算、虚拟化、中间件六类典型应用性能指标的测试方法

本文件适用于通用算力性能的测试与评估
	

	
	SJ/T 12027.1-2025
	智能制造 雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计 第1部分：总体要求
	本文件规定了雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计的基本内容、总体要求、流程与交互、各组成部分建模与仿真规范要求等

本文件适用于雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计，其它电子装备参照使用
	

	
	SJ/T 12027.2-2025
	智能制造 雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计 第2部分：电讯建模
	本文件规定了雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计电讯建模的基本要求和仿真方法，包括模型组成、主要功能、性能指标、模型参数、输入输出、建模仿真要求等

本文件适用于雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计电讯建模，其它电子装备亦可参照使用
	

	
	SJ/T 12027.3-2025
	智能制造 雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计 第3部分：结构建模
	本文件规定了雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计系统结构建模的一般要求、设计模型建模要求、分析模型建模要求与仿真方法等

本文件适用于雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计的结构建模，其它电子装备亦可参照使用
	

	
	SJ/T 12027.4-2025
	智能制造 雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计 第4部分：装配工艺建模
	本文件规定了雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计装配工艺建模要求及装配过程仿真方法

本文件适用于雷达和类似用途的电子信息装备数字化设计装配工艺建模，其它电子装备可参照使用
	

	
	SJ/T 12028-2025
	地面用晶体硅光伏组件外形尺寸及安装孔技术要求
	本文件规定了地面用晶体硅光伏组件的外形尺寸与带边框组件的安装孔位置、安装孔尺寸

本文件适用于使用边长166 mm±0.25 mm／182 mm±0.25 mm／210 mm±0.25 mm的电池、且符合IEC 61730-1：2016中污染等级1或者污染等级2／材料组Ⅰ规定的单玻及双玻光伏组件

其他未列电池及组件类型可参考本标准内容
	

	
	SJ/T 12029.1-2025
	户用光伏并网发电系统 第1部分：现场勘察与安装场地评估
	本文件规定了户用光伏并网发电系统的通用说明、基本要求、现场勘察、安装场地评估的方法及判定

本文件适用于在居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220 V或380 V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏并网发电系统，其中220 V电压等级单点接入容量不宜超过8 kW，380 V电压等级单点接入容量不宜超过400 kW，其他电压等级亦可参照执行

本文件不适用于聚光光伏系统，其他光伏系统可参照执行
	

	
	SJ/T 12029.2.1-2025
	户用光伏并网发电系统 第2-1部分：设计规范 一般要求
	本文件规定了户用光伏并网发电系统设计规范的设计总则、气象数据搜集、主要设备和材料选择以及方阵设计、结构设计、电气安全设计、系统接入设计和设计资料的一般要求

本文件适用于在居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220V或380V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏并网发电系统，其中220V电压等级单点接入容量不宜超过8kW，380V电压等级单点接入容量不宜超过400kW，其他电压等级亦可参照执行

本文件不适用于聚光光伏系统，其他光伏系统可参照执行
	

	
	SJ/T 12029.2.2-2025
	户用光伏并网发电系统 第2-2部分：设计规范 方阵设计
	本文件规定了户用光伏并网发电系统方阵设计的方阵安装方式及规模设计、倾角设计、间距设计、排布设计和光伏组件串设计

本文件适用于在居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220V或380V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏并网发电系统，其中220V电压等级单点接入容量不宜超过8kW，380V电压等级单点接入容量不宜超过400kW，其他电压等级亦可参考执行

本文件不适用于聚光光伏系统，其他光伏系统可参照执行
	

	
	SJ/T 12029.2.3-2025
	户用光伏并网发电系统 第2-3部分：设计规范 结构设计
	本文件规定了户用光伏并网发电系统结构设计的材料要求、设计要求、支架结构设计和基础设计

本文件适用于在居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220V或380V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏并网发电系统，其中220V电压等级单点接入容量不宜超过8kW，380V电压等级单点接入容量不宜超过400kW，其他电压等级亦可参照执行

本文件不适用于聚光光伏系统，其他光伏系统可参照执行
	

	
	SJ/T 12029.2.4-2025
	户用光伏并网发电系统 第2-4部分：设计规范 电气安全设计
	本文件规定了户用光伏并网发电系统的电气安全设计的一般电气结构、安全要求、关键器件与材料安全要求以及标志要求

本文件适用于在居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220 V或380 V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏并网发电系统，其中220 V电压等级单点接入容量不宜超过8 kW，380 V电压等级单点接入容量不宜超过400 kW，其他电压等级亦可参照执行

本文件不适用于聚光光伏系统，其他光伏系统可参照执行
	

	
	SJ/T 12029.2.5-2025
	户用光伏并网发电系统 第2-5部分：设计规范 系统接入设计
	本文件规定了户用光伏并网发电系统接入电网的通用性要求、并网设备要求和并网接入方式

本文件适用于在居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220V或380V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏并网发电系统，其中220V电压等级单点接入容量不宜超过8kW，380V电压等级单点接入容量不宜超过400kW，其他电压等级亦可参照执行

本文件不适用于聚光光伏系统,其他光伏系统可参照执行
	

	
	SJ/T 12029.3-2025
	户用光伏并网发电系统 第3部分：安装与调试规范
	本文件规定了户用光伏并网发电系统安装与调试规范的安全文明施工、安装施工前准备、运输、搬运、存储、安装工程要求、系统及设备调试要求和场地清理

本文件适用于在居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220V或380V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏并网发电系统，其中220V电压等级单点接入容量不宜超过8kW，380V电压等级单点接入容量不宜超过400kW，其他电压等级亦可参照执行

本文件不适用于聚光光伏系统，其他光伏系统可参照执行
	

	
	SJ/T 12029.4-2025
	户用光伏并网发电系统 第4部分：验收规范
	本文件规定了户用光伏并网发电系统验收的一般规定、文件要求、一致性核查、质量验收、性能验收和验收报告

本文件适用于在居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220V或380V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏并网发电系统，其中220V电压等级单点接入容量不宜超过8kW，380V电压等级单点接入容量不宜超过400kW，其他电压等级可参照执行

本文件不适用于聚光光伏系统，其他光伏系统可参照执行
	

	
	SJ/T 12029.5-2025
	户用光伏并网发电系统 第5部分：运行和维护规范
	本文件规定了户用光伏并网发电系统运行和维护的基本要求、运行维护作业、故障诊断与处理、监控后台检查内容、应急管理及保险管理

本文件适用于在居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220 V或380 V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏并网发电系统，其中220 V电压等级单点接入容量不宜超过8 kW，380 V电压等级单点接入容量不宜超过400 kW，其他电压等级亦可参照执行

本文件不适用于聚光光伏系统，其他光伏系统可参照执行
	

	
	SJ/T 12029.6-2025
	户用光伏并网发电系统 第6部分：发电性能评估方法
	本文件规定了户用光伏并网发电系统性能评估的文件审查、评估内容、评估原则和评估报告

本文件适用于在居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220V或380V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏并网发电系统，其中220V电压等级单点接入容量不宜超过8kW，380V电压等级单点接入容量不宜超过400kW，其他电压等级可参照执行

本文件不适用于聚光光伏系统，其他光伏系统可参照执行
	

	
	SJ/T 12030-2025
	锂电池芯短路测试仪
	本文件规定了锂电池芯短路测试仪的通用技术要求、试验方法、质量检验规则和包装运输

本文件适用于输出保持电压不高于2 kV的锂电池芯短路测试仪的研制、设计、生产、验收和检验
	

	
	SJ/T 12031-2025
	电子红外额温计通用规范
	本文件规定了电子红外额温计的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等

本文件适用于通过探测器测量与被测对象额面之间的红外辐射交换和适当的修正值，输出显示身体某部位温度的电子红外额温计
	

	
	SJ/T 12032-2025
	半导体器件 分立器件 碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管电参数测试方法
	本文件描述了碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管的通用测试方法，包括额定值（极限参数）验证、电特性测试与热特性测试

本文件适用于碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管，其他金属氧化物半导体场效应晶体管也可参照使用
	

	
	SJ/T 12033-2025
	钠离子电池术语和词汇
	本文件规定了钠离子电池和电池组的术语和词汇

本文件适用于钠离子电池和电池组
	

	
	SJ/T 12034-2025
	人工智能芯片 边缘侧深度学习芯片测试指标与测试方法
	本文件规定了边缘侧深度学习芯片的功能、性能测试指标和测试方法

本文件适用于边缘侧深度学习芯片性能测试、评估和产品的设计、采购
	

	
	SJ/T 12035-2025
	人工智能芯片 端侧深度学习芯片测试指标与测试方法
	本文件规定了端侧深度学习芯片的功能、性能测试指标和测试方法

本文件适用于端侧深度学习芯片性能测试、评估和产品的设计、采购
	

	
	SJ/T 12036-2025
	人工智能芯片 云侧推理用深度学习芯片测试指标与测试方法
	本文件规定了面向云侧推理用深度学习芯片（包含芯片模组和加速卡等形态）的功能指标要求、性能指标要求及相应的测试方法

本文件适用于芯片生产厂商、应用厂商及第三方机构对面向云侧推理用深度学习芯片的设计、采购、评测
	

	
	SJ/T 12037-2025
	人工智能芯片 云侧训练用深度学习芯片测试指标与测试方法
	本文件规定了面向云侧训练用深度学习芯片（包含芯片模组和加速卡等形态）的功能指标要求、性能指标要求和相应的测试方法

本文件适用于芯片生产厂商、应用厂商及第三方机构对面向云侧训练用深度学习芯片的设计、采购、评测
	

	
	SJ/T 12038-2025
	模拟芯片设计一致性验证方法
	本文件描述了模拟芯片设计一致性的验证方法

本文件适用于设备公司、系统公司等芯片使用方对拟选用模拟芯片的设计一致性进行评估验证，或者芯片公司对所研发芯片的设计一致性进行评估验证
	

	
	SJ/T 12039-2025
	模数混合芯片设计一致性验证方法
	本文件描述了模数混合芯片设计一致性的验证方法

本文件适用于设备公司、系统公司等芯片使用方对拟选用模数混合芯片的设计一致性进行评估验证，或者芯片公司对所研发芯片的设计一致性进行评估验证
	

	
	SJ/T 12040-2025
	数字芯片设计一致性验证方法
	本文件描述了数字芯片设计一致性的验证方法

本文件适用于设备公司、系统公司等芯片使用方对拟选用数字芯片的设计一致性进行评估验证，或者芯片公司对所研发芯片的设计一致性进行评估验证
	

	
	SJ/T 12041-2025
	电声学 电声测试仪通用规范
	本文件规定了电声测试仪的技术要求，描述了相应的试验方法，还规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于测量耳机、传声器、扬声器、电话耳机、音箱等电声器件或产品电声特性的电声测试仪的制造
	

	
	SJ/T 12042-2025
	钠离子电池符号和命名
	本文件界定了钠离子电池和电池组的符号和命名，给出了对应的含义和说明。明确了常见的钠离子电池正、负极材料体系的分类与代号，并命名

本文件适用于钠离子电池材料体系、钠离子电池和电池组。其他类似的钠离子电池体系参照使用
	

	
	SJ/T 10624-2025
	X射线管寿命试验方法
	本文件规定了X射线管寿命试验方法

本文件适用于医疗、检测、分析、安检等X射线管
	SJ/T 10624-1995

	
	SJ/T 12043-2025
	工业数据分类分级指南
	本文件规定了工业数据分类分级的实施方法、工作流程、管理要求等内容，为企业细分一般数据提供指导

本文件适用于对工业数据进行分类分级管理的工业企业和工业互联网平台企业
	

	
	SJ/T 11925.11-2025
	工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第11部分：风电设备
	本文件规定了基于工业互联网平台实现风电设备上云的典型需求、参考架构和实施步骤

本文件适用于风电设备生产企业、发电企业、平台服务商等基于工业互联网平台推动风电设备上云的部署及建设，并开展状态监测、故障预警、远程运维、功率预测等管理方式创新
	

	
	SJ/T 11925.12-2025
	工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第12部分：近海船舶设备
	本文件规定了企业基于工业互联网平台实现近海船舶设备上云的方法参考和实践依据，给出了近海船舶设备上云的典型需求、参考架构、关键步骤

本文件适用于企业在近海航区航行或作业的船舶设备上云应用实施相关的设计研发、使用、运维、服务等
	

	
	SJ/T 11925.13-2025
	工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第13部分：火力发电设备
	本文件规定了基于工业互联网平台实现火力发电设备上云的典型需求、参考架构和实施步骤

本文件适用于火力发电设备生产商、工业企业及行业协会、平台服务商等开展火力发电设备上云
	

	
	SJ/T 11925.14-2025
	工业互联网平台 工业设备上云通用管理要求 第14部分：工业机器人
	本文件规定了基于工业互联网平台实现工业机器人上云的典型需求、参考架构和关键步骤

本文件适用于工业机器人应用、集成、本体企业和工业互联网平台企业等基于工业互联网平台推动工业机器人上云，适用于检测机构开展测试认证，适用于科研院所、服务机构等相关单位提供工业机器人上云相关咨询和培训等服务
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